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POWER TOOLS 
Dieser Winkelschleifer von 

RED ROOSTER wurde 

entwickelt 

zum Trenn- und 

Schruppschleifen 

in der industriel-

len Produktion.

Die Maschine besitzt 

eine Regulierung für die korrekte 

Drehzahl; das ist eine Verbes-

serung für den Wirkungsgrad 

und ein Plus an Sicherheit. Der 

Luftmotor hat eine sehr hohe 

Leistung von 1,32 kW; das bietet 

Ihnen mehr Materialentfernung. 

Die M14-Spindel kann mit 

Arretierknopf einfach gehalten 

werden für einen schnellen 

und bequemen Austausch von 

Zubehör wie Schleifscheiben.

MERKMALE:

•  Ergonomische Form, gut   

 ausbalanciert

•  Leicht und kompakt

•  Aufnahme von Drahtbürsten  

 oder 3M Cubitron Stützteller  

 mit M14 möglich

RRI-G50HP
WINKELSCHLEIFER
NEU: HIGH POWER FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

A LLE PREISE OHNE M W S T

DRUCK FEHLER VORBEH A LT EN

S OL A NGE DER VORR AT REICH T

2020
P R E I S E G Ü LT I G V O M :

01.04.2020 BIS 30.09.2020

EINFÜHRUNGSPREIS

€  595,-



Volle Kracht

M
ax. 90 Nm

€ 515,-

17 cm

12 cm

17,5 cm

€ 261,-

16 cm

100 cm

€ 253,-

€ 484,-

2 3

AKTION

€ 195,-

MI-17MG-SK
SCHLAGSCHRAUBERSET

Schlagschrauber MI-17MG
5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel 
(SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
& 1 x Verlängerung 100 mm

RRI-21
Antriebsvierkant  1/2"
Schraubdurchmesser  20 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 900 Nm
Luftverbrauch 12,6 l/sec
Gewicht 2 kg

LÖSEMOMENT 1.750 Nm

AKTION

€ 112,-

RR-160H
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem Dynapact 
Drehmoment 580 Nm
Luftverbrauch  7 l/sec
Gewicht 2,3 kg

LÖSEMOMENT 1300 Nm

RR-24N
Antriebsvierkant 3/4"
Schraubdurchmesser 24 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.625 Nm
Luftverbrauch 9,1 l/sec
Gewicht 3,7 kg

RR-18NT
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 90 Nm
Max. Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch 12,1 l/sec
Gewicht 2 kg

BESTELLNUMMER: 

RR-18N T SET

AKTION

€ 365,-

RR-16N 3/8
RR-16N 1/2
Antriebsvierkant 3/8" | 1/2"
Schraubdurchmesser 12 | 14 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 340 | 480 Nm
Luftverbrauch  8,7 | 8,7 l/sec
Gewicht 1,3 | 1,3 kg

LÖSEMOMENT 670 Nm

AKTION

€ 159,-

AKTION

€ 168,-

RRI-25
Antriebsvierkant 3/4"
Schraubdurchmesser 24 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.800 Nm
Luftverbrauch 17 l/sec
Gewicht 3,7 kg

LÖSEMOMENT 2.550 Nm

RRI-14
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 14 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 460 Nm
Luftverbrauch 8,5 l/sec
Gewicht 1,1 kg

LÖSEMOMENT 610 Nm
AKTION

€ 138,-
17 cm

12 cm

RRI-25S
Antriebsvierkant 3/4"
Schraubdurchmesser 24 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 1.300 Nm
Luftverbrauch 16 l/sec
Gewicht 2,85 kg

LÖSEMOMENT 2.350 Nm

17,5 cm

AKTION

€ 390,-

RED ROOSTER SCHLAGSCHRAUBER

Das RED ROOSTER-Programm umfasst qualitativ 

hochwertige Werkzeuge für Industrie, sowie eine 

Serie an Werkzeugen für Kfz- und allgemeine 

Werkstätten.

MI-20PG
Antriebsvierkant  3/4"
Schraubdurchmesser 24 mm
Schlagwerksystem  Twin-Hammer
Drehmoment 1.000 Nm
Luftverbrauch  9,6 l/sec
Gewicht  3,9 kg

MI-17MG
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 650 Nm
Luftverbrauch 8,8 l/s
Gewicht 2,5 kg

LÖSEMOMENT 1.450 Nm

MI-12
Antriebsvierkant 3/8"
Schraubdurchmesser 12 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 160 Nm
Luftverbrauch 5,3 l/sec
Gewicht 1,2 kg

AKTION

€ 168,-

MI-17C
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem  Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch  13,3 l/sec
Gewicht  1,84 kg

LÖSEMOMENT  1.900 Nm

AKTION

€ 155,-

MI-14S1/2
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 390 Nm
Luftverbrauch 6 l/sec
Gewicht 1,15 kg

LÖSEMOMENT 570 Nm

TOKU SCHLAGSCHRAUBER

KOMPAKTSCHLAGSCHRAUBER VON TOKU

KOMPAKTSCHLAGSCHRAUBER
VON RED ROOSTER

Der Schlagschrauber ist das bekannteste Druckluftwerkzeug. 

Er wird praktisch überall eingesetzt (Werkstätten, 

Schiffbau, Petrochemie und Industrie), wo viele Schrauben 

oder Muttern gelöst oder angezogen werden müssen. 

Schlagschrauber gibt es in verschiedenen Ausführungen, 

gerade, Pistolen- und Winkelform, und in verschiedenen 

Größen, 3/8"- bis 2½"-Antriebsvierkant.

MI-3800PR
Antriebsvierkant 1"
Schraubdurchmesser 36 mm
Schlagwerksystem  geschl. Hammer
Drehmoment 2.100 Nm
Luftverbrauch  15 l/sec
Gewicht 9,3 kg

DER GESCHLOSSENE 
HAMMERMECHANISMUS IST 
NAHEZU UNEMPFINDLICH UND 
DAHER SEHR GUT 
GEEIGNET FÜR DIE 
INDUSTRIELLE 
PRODUKTION.

AKTION

€ 835,-
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NUR 1,15 KG  
LEICHTES GEWICHT
MIT NUR 2,85 KG  

MI-20S
Antriebsvierkant 3/4"
Schraubdurchmesser 20 mm
Schlagwerksystem  Twin-Hammer
Drehmoment 900 Nm
Krafteinstellung R/L 4 Stände
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 3,25 kg

LÖSEMOMENT 1850 Nm
AKTION

€ 425,-

16 cm

100 cm

RR-18N 
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 16 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 815 Nm
Luftverbrauch  12,1 l/sec
Gewicht 2 kg

LÖSEMOMENT 1600 Nm

AKTION

€ 148,-

AKTION

€ 155,-

BEI KAUF DES RR-18N T ERHALTEN SIE KOSTENLOS DAS
ACTION  KRAFTSTECKSCHLÜSSELSET 
DO611260501
5 Kraftsteckschlüssel mit Kunststoffanschlag & -hülse: 
weiß 15 mm, blau 17 mm, gelb 19 mm, rot 21 mm, grün 22 mm

Mit Drehmomentbegrenzung 

kein zu hohes Drehmoment.

BENÜTZEN SIE ZUR KONTROLLE IMMER EINEN DREHMOMENTSCHLÜSSEL!

RRI-21/SETSTD
Schlagschrauber RRI-21
5 x 1/2" Kraftsteckschlüssel 
(SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)
& 1 x Verlängerung 100 mm

AKTION

€ 175,-
-KOSTENLOS-
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1600 Nm

M
ax. 90 Nm

195 cm

165 mm

195 cm

165 mm



€  2117,-
€  2562,-

5

€  870,-

MI-55000ES
Antriebsvierkant  1½"
Schraubdurchmesser  52 mm
Schlagwerksystem  Dynapact
Drehmoment 5.500 Nm
Luftverbrauch  15 l/sec
Gewicht  18,1 kg

MI-3800ELR
Antriebsvierkant 1"
Schraubdurchmesser 36 mm
Schlagwerksystem geschl. Hammer
Drehmoment 2.000 Nm
Luftverbrauch 15 l/sec
Gewicht 9,9 kg

AKTION

€ 725,-

DO605401001 
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/4" 6 K:

21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 - 46 mm

AKTION

€ 115,-

DO0100-1-007
7 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 6K TIEF:

24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 41 mm

AKTION

€ 140,-

DO0012-0-000S
10 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL  1/2" 6-K NORMALE AUSFÜRUNG

9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm

AKTION

€  27,50

DO658272601
26 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2" 12-K TIEF:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

AKTION

€ 198,-

TOKU 
SCHLAGSCHRAUBER

RED ROOSTER 
SCHLAGSCHRAUBER

RED ROOSTER 
SCHLAGSCHRAUBER

DO69521093
9 INBUSKRAFTSTECKSCHLÜSSEL 1/2":
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

AKTION

€  32,50
DO698800401
4-TEILIGES SET MAGNETISCHE REDUZIERSTÜCKE 
FÜR KRAFTSTECKSCHLÜSSEL:

1/4" weiblich  x 3/8" männlich 
3/8" weiblich x 1/2" männlich
1/2" weiblich x 3/4" männlich
3/4" weiblich x 1" männlich

RRI-1061
Antriebsvierkant  1½"
Schraubdurchmesser 52 mm
Schlagwerksystem  3-Backen
Drehmoment 3.200 Nm
Luftverbrauch  27 l/sec
Gewicht  14,3 kg

RRI-37E
LEICHTGEWICHT 8,75 KG

Antriebsvierkant 1"
Schraubdurchmesser 36 mm
Schlagwerksystem Twin-Hammer
Drehmoment 2.200 Nm
Luftverbrauch 15 l/sec

AKTION

€ 495,-

MI-3800ESR
Antriebsvierkant 1"
Schraubdurchmesser 36 mm
Schlagwerksystem geschl. Hammer
Drehmoment 2.100 Nm
Luftverbrauch 15 l/sec
Gewicht 9,3 kg

MI-590TR 
Antriebsvierkant 1"
Schraubdurchmesser 36 mm
Schlagwerksystem Dynapact
Drehmoment 1.850 Nm
Luftverbrauch 11,6 l/sec
Gewicht 10,9 kg

AKTION

€ 725,-

AKTION

€ 690,-

EINSTELLBARER 
DREHMOMENTBEREICH 
450 - 700 Nm

DO611101301
13 KRAFTSTECKSCHLÜSSEL 3/8" 6 K DÜNNWANDIG:
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

AKTION

€ 34,-
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ERGONOMISCHES DESIGN UND SEHR GUT GEEIGNET FÜR ARBEITEN AUF ENGSTEM RAUM

RR-13DP
MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER 
UND SEITENHANDGRIFF
Bohrdurchmesser 13 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 800/min
Luftverbrauch 8 l/sec
Gewicht 1,3 kg

RR-10DP
MIT SCHNELLSPANNBOHRFUTTER
Bohrdurchmesser 10 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung links/rechts
Drehzahl 1.800/min
Luftverbrauch 8 l/sec
Gewicht 1,1 kg

AKTION

€ 146,-

AKTION

€ 98,-

RED ROOSTER BOHRMASCHINEN

RRI-2206/40
Bohrdurchmesser 6,5 mm
Bohrfutterspindel 3/8" x 24 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl 4.000/min*
Luftverbrauch 7,6 l/sec
Gewicht 0,60 kg
*Auch lieferbar mit 2.800/min
 Bestellnummer RRI-2206/28

AKTION

€ 155,-

RRI-2116P
MIT SEITENHANDGRIFF
Bohrdurchmesser 16 mm
Bohrfutterspindel 1/2" x 20 UNF
Drehrichtung rechts
Drehzahl Min. 650/min/
 Max. 950/min
Luftverbrauch 11 l/sec
Gewicht 2,40 kg

RED ROOSTER 
RATSCHENSCHRAUBER

AKTION

€ 96,-

AKTION

€ 99,-

AKTION

€ 120,-

RRW-3404
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø  12 mm
Drehzahl 500/min
Drehmoment 95 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/sec
Gewicht 1,28 kg

RRW-2203
Antriebsvierkant 3/8"
Schraub-Ø  10 mm
Drehzahl 200/min
Drehmoment 32 Nm
Luftverbrauch 5,0 l/sec
Gewicht 0,5kg

RRW-2404
Antriebsvierkant 1/2"
Schraub-Ø  12 mm
Drehzahl 150/min
Drehmoment 68 Nm
Luftverbrauch 6,0 l/sec
Gewicht 1,2 kg

RR-15A
Antriebsvierkant 1/2"
Schraubdurchmesser 14 mm
Schlagwerksystem Jumbo-Hammer
Drehmoment 310 Nm
Luftverbrauch 7,1 l/sec
Gewicht 1,8 kg

AKTION

€ 210,-

MIT RÜCKSCHLAGFREIEM SCHLAGWERK: 
DADURCH FLEXIBLERE ARBEIT UND 
HÖHERE PRODUKTION

AKTION

€ 55,-



76

€  163,-

€  270,-
€  37,-

GEWINDESCHNEIDHALTER
(BITTE SEPARAT BESTELLEN)

RRS-60153K
MIT ROLOCTM AUFNAHME

Schleifscheibe 75 mm
Drehzahl 15.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,54 kg

RRS-60323K
Schleifscheibe 75 mm
Leistung 0,3 kW
Drehzahl 3.200/min
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,75 kg

Set mit Minipolierer RRS-60323
inklusive 2 Polierschwämme 
und 1 Polierfell.

RRS-60152K
MIT ROLOCTM AUFNAHME

Schleifscheibe 50 mm
Drehzahl 15.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,54 kg

Set mit Minischleifer RRS-60152K
inklusive Schleifmitteln: jeweils
10 x Stück der Körnungen 80, 100 
und 120 und Vliesscheiben.

AKTION

€ 124,-

AKTION

€ 124,-

AKTION

€ 132,-

RED ROOSTER 
MINISCHLEIFER

RED ROOSTER 
MINIPOLIERER
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RRJ-8210
FÜR LEICHTERES MATERIAL
Schnittstärke  
Aluminium 3,9 mm
andere Metalle 3,1 mm
Hubzahl  9.500/min
Hub 10 mm
Luftverbrauch  2,8 l/sec
* im Set inklusive: Sägeblätter und Drehgelenk

RED ROOSTER 
KAROSSERIESÄGE

AKTION

€ 196,-

Set mit Minischleifer RRS-60153K 
inklusive Schleifmitteln: jeweils
10 x Stück der Körnungen 80, 100 
und 120 und Vliesscheiben.
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61022-TH001
z.B. für Typen:

RRI-SP11602, RRI-SP10902, 

RRI-SP21704, RRI-SP21104, 

RRI-SP20705, RRI-SP31706, 

RRI-SP31108, RRI-SP30710, 

RRI-SP30511, Y-41A(JQ),

Y-46A(E)(JQ), Y-56A(E)(JQ), 

Y-61A(E)
VMG11W-F02*
Luftverbrauch 1-6 l/sec 1)

Gewicht 0,2 kg
Schlauchdurchmesser   6,5 mm
1) Luftverbrauch ist abhängig der 
   Düsendurchmesser

RR-476
SÄGEN, FENSTERSCHNEIDEN 
UND SCHLEIFEN
Sägekapazität  1 mm
Schwingfrequenz 0-22.000/min
Luftverbrauch  6,5 l/sec
Gewicht 1,1 kg

(Die Lieferung ist exklusive Zubehör)

Der RED ROOSTER Gravierstift 
mit Hartmetallgraviernadel hat 
eine sehr hohe Frequenz. Dadurch schreibt er sehr angenehm auf den 
verschiedensten Materialien. Beispiele: Stahl, Bronze, Legierungen, Kupfer.
Drei Größen von den Graviernadeln (aus Tungsten Carbide) sind lieferbar: 
Fein  0,20 mm Bestellnummer: 2-01-011-90
Mittel* 0,35 mm  Bestellnummer: 2-01-011-91
Grob 0,50 mm  Bestellnummer: 2-01-011-92
*wird mitgeliefert (Schriftbreite: ¾ mm)

* LIEFERUNG IST EXKL. DÜSEN
    DURCHMESSER:

 Vier Versionen stehen zur Verfügung:    
 1 mm Bestellnummer: KN-R02-100
    1,5 mm Bestellnummer: KN-R02-150
    2 mm Bestellnummer: KN-R02-200
    2,5 mm Bestellnummer: KN-R02-250

Die VMG-Serie Blaspistolen wurde speziell entwickelt, 
um eine optimale Blasleistung bei geringem 
Luftverbrauch zu bieten. Die Blaspistolen haben 
einen ergonomischen Griff und ein patentiertes Ventil. 
Dieses Ventil reduziert den Druckluftverbrauch um bis 
zu 20%, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

RRI-9010
Schläge 36.000/min
Gewicht 0,25 kg
Luftverbrauch 0,5 l/sec

RED ROOSTER GRAVIERGERÄT

RRJ-8205 
FÜR STÄRKERES MATERIAL UND ROHRE
Schnittstärke   
Aluminium: 12 mm
andere Metalle: 10 mm
Hubzahl 5.000/min
Hub 25 mm
Luftverbrauch 2,8 l/sec
* im Set inklusive: Sägeblätter und Drehgelenk

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8205 (LÄNGE 140 MM): 
€ 20,69/SET (5-ER PACK)
18 Zähne/Zoll: Bestellnr. 8205-518-00
24 Zähne/Zoll: Bestellnr. 8205-524-00

RED ROOSTER WERKZEUGHALTER Ø 42 MM SMC BLASPISTOLE

                        SCHREIBT 
                    SEHR ANGENEHM 
             AUF VERSCHIEDENSTEN 
    MATERIALIEN

RED ROOSTER MULTISCHNEIDER

AKTION

€ 26,-
AKTION

€ 45,-

AKTION

€ 75,-

PT-02510SJ
Arbeitslänge 2 m
Gesamtlänge 2,5 m
Innen-Ø 6,5 mm
Außen-Ø 9,5 mm 
Gewindeanschluss 1/4"

PT-03525SJ
Arbeitslänge 4 m
Gesamtlänge 5 m
Innen-Ø 8 mm
Außen-Ø 12 mm
Gewindeanschluss 1/4"

PT-03550SJ
Arbeitslänge 9 m
Gesamtlänge 10 m
Innen-Ø 8 mm
Außen-Ø 12 mm
Gewindeanschluss 1/4"

PU-SCHLAUCH 
+ FEDERZUG = 
FEDERLEICHTES 
WERKZEUG

MIT DREHBARER 
KUPPLUNG

RED ROOSTER 
SPIRALSCHLÄUCHE AUS POLYURETHAN

AKTION

€ 17,50

RED ROOSTER ATLUB ÖL
ATLUB ist das ideale Schmiermittel für Druckluft-
werkzeuge. ATLUB ist ein synthetisches, in Wasser 
lösliches Schmiermittel, dem spezielle Additive 
hinzugefügt wurden.

Merkmale:
• Guter Schutz gegen Korrosion, Oxidation und   
 Verschleiß
• Milde, jedoch reinigende Wirkung 
• Kein Angriff von Gummi- oder 
 Kunststoffmaschinenteilen

ATLUB ermöglicht es, die Arbeit sogar bei einer Temperatur von 
-25 C auszuführen, ohne dass die Druckluftgeräte festfrieren.

AKTION

€ 55,-

AKTION

€ 8,50
PRO LITER

TW-3
Tragfähigkeit 1-3 kg
Seillänge 1,3 m
Gewicht 1,4 kg

AKTION

€ 110,-
AKTION

€ 185,-

HTB-1
Tragfähigkeit 1,5-3 kg
Seillänge 1,3 m
Gewicht 1,66 kg

RRI-9003/1
Tragfähigkeit 1-3 kg
Seillänge 2 m
Gewicht 0,7 kg

WERKZEUGE FÜR DEN ARBEITSPLATZ
RED ROOSTER 
GEWINDESCHNEIDER

RR-06SP
MIT ABSCHALTKUPPLUNG (EINSTELLBAR)

Antrieb  1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800/min
Drehmoment  5 - 16 Nm
Luftverbrauch  10 l/sec
Gewicht  1,4 kg

AKTION

€ 134,-

RR-0800DD
MIT DIREKTANTRIEB

Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 800/min
Drehmoment 10,5 Nm
Luftverbrauch 9,8 l/sec
Gewicht 1,0 kg

AKTION

€ 155,-

TOKU DREHSCHRAUBER

MID-600
2-HAMMERSCHLAGWERK

Antrieb  1/4" 6K
Schraub-Ø 3-5 mm
Drehzahl 9.500/min
Drehmoment  90 Nm
Luftverbrauch  5 l/sec
Gewicht  0,9 kg

AKTION

€ 440,-

AKTION

€ 495,-

RED ROOSTER 
DREHSCHRAUBER

SÄGEBLÄTTER FÜR DIE RRJ-8210
€ 11,55/SET (5-ER PACK)
18 Zähne/Zoll - St-37, Fe370,  V2A, Holz, Kunststoff, Stahl bis 2,5 mm: Bestellnr. 31418-5
24 Zähne/Zoll - St-37, V2A, Aluminium, Stahlbereich bis 2 mm: Bestellnr. 31442-5
32 Zähne/Zoll - St-37, rostfreier Stahl V2A, Aluminium, Stahl bis 1 mm: Bestellnr. 31432-5

ENERGIEEINSPARUNG!

RRI-T330M12
MIT SCHNELLWECHSELHALTER FÜR 
SCHNELLEN WECHSEL

Bohr-Ø Stahl  M6 - M12
Drehrichtung L-R
Drehzahl 330
Luftverbrauch 15 l/s
Gewicht 1,63 kg

SCHLAUCH-
BALANCER

RED ROOSTER 
FEDERZÜGE

M6 

775-0309

M8 

775-0310

M12

775-0311

M10 

775-0312

AKTION

€ 25,-



€  690,-

€  123,-

€  312,-

€  264,-€  595,-
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€  86,-

TSG-3L
Schleifkörper 75 x 13 x 9,5
Drehzahl 11.500/min
Leistung 0,53 kW
Spindel 3/8"
Luftverbrauch 8,3 l/sec
Gewicht 1,66 kg

TOKU STABSCHLEIFER

TOKU STABSCHLEIFER

RED ROOSTER STABSCHLEIFER SCHLEIFER

AKTION

€ 54,-

AKTION

€ 99,-

AKTION

€ 135,-

AKTION

€ 749,-

RRG-1000RE 
HOHE LEISTUNG
Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,74 kW
Spannzange 6 (8) mm*
Luftverbrauch 11 l/sec
Gewicht 0,80 kg
*Spannzange 8 mm auf Anfrage 
   lieferbar

RRG-200RE 
Drehzahl 25.000/min
Leistung 0,25 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 4 l/sec
Gewicht 0,56 kg

RRI-3425EL 
HOHE LEISTUNG

Drehzahl 20.000/min
Leistung 0,50 kW
Spannzange 3 (6) mm 
Luftverbrauch 12,3 l/sec
Gewicht 0,95 kg

RRG-515RE 
Drehzahl 15.000/min
Leistung 0,52 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 17 l/sec
Gewicht 0,74 kg

RRG-2090
Drehzahl 20.000/min
Leistung 0,23 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 4 l/sec
Gewicht 0,56 kg

RED ROOSTER BANDSCHLEIFER

STAB-
SCHLEIFERSET

RED ROOSTER STABSCHLEIFER

RRI-3007
Drehzahl 70.000/min
Leistung 0,08 kW
Spannzange 3 mm* 
Luftverbrauch 1,6 l/sec
Gewicht 0,35 kg

RRI-34100
Drehzahl 100.000/min
Leistung 0,09 kW
Spannzange 3 mm
Luftverbrauch 3,3 l/sec
Gewicht 0,20 kg

AKTION

€ 158,-

AKTION

€ 310,-

RRG-3621
Schleifband 20 x 520
Drehzahl 18.000/min
Leistung 0,34 kW
Luftverbrauch 8,7 l/sec
Gewicht 1,4 kg

Bestellnr. Abmessungen Körnung Preis

SSB62060 20 x 540 mm 60 € 1,79

SSB623080 20 x 540 mm 80 € 1,79

SSB620100 20 x 540 mm 100 € 1,79

SSB620120 20 x 540 mm 120 € 1,79

SSB620150 20 x 540 mm 150 € 1,79

Schleifbänder für 20 mm Schleifarm

MG-7206B
Drehzahl 22.000/min
Leistung 0,38 kW
Spannzange 6 mm
Luftverbrauch 5 l/sec
Gewicht 0,56 kg

RRG-2155
Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl 12.000/min
Leistung 1,04 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 17,4 l/sec
Gewicht 1,9 kg

TAG-50MLH
Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,67 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 10,8 l/sec
Gewicht 1,8 kg

G-50EF
Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22,2
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,60 kW
Spindel 7/16"
Luftverbrauch 10,8 l/sec
Gewicht 1,5 kg

TOKU 
WINKELSCHLEIFER

YOKOTA 
WINKELSCHLEIFER
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RRI-G50HP
Schleifscheibe 125 x (0,8 - 7) x 22
Drehzahl 12.000/min
Leistung 1,32 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 17,9 l/sec
Gewicht 1,82 kg

RRI-G70
Schleifscheibe 180 x (1,6 - 8) x 22,2
Drehzahl 8.500/min
Leistung 2,0 kW
Spindel M14 x 2
Luftverbrauch 33 l/sec
Gewicht 4,1 kg

AKTION

€ 435,-

AKTION

€ 1150,-

RRI-5125-2NV
Schleifkörper  125 mm

Hub 2 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,6 kg

RRI-T6250-5CV
MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper  150 mm

Hub 5 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 1 kg

RRI-5125-2CV
MIT ZENTRALABSAUGUNG

Schleifkörper 125 mm
Hub 2,5 mm
Drehzahl 12.000/min
Leistung 0,3 kW
Luftverbrauch 4,9 l/sec
Gewicht 0,7 kg

AKTION

€ 195,-
AKTION

€ 188,-
AKTION

€ 258,-

AKTION

€ 298,-

QN-M14 
Für einen schnellen Wechsel 
der Scheiben bei Schleifern
mit einer M-14-Spindel
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AKTION

€ 14,-

RED ROOSTER EXZENTERSCHLEIFER
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MIT SPANNZANGE ZU VERWENDEN ALS 
STABSCHLEIFER, BESTELLNUMMER: 
1104-0661-01-99 
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€ 1150,-
11

€ 103,-

10

€ 525,-

€ 591,-€ 573,-€ 561,-

€  279,-

€ 1586,-

€ 2042,- € 2048,-

TPB-40SV
Einsteckbuchse   25 x 108
Kolben Ø 44 mm
Hub 146 mm
Schläge 1.400/min
Energie 110 J/Schlag
Luftverbrauch 26 l/sec
Gewicht 19,5 kg

TCD-20
Einsteckbuchse   22 x 82
Kolben Ø 43 mm
Hub 60 mm
Schläge 2.000/min
Energie 42,4 J/Schlag
Luftverbrauch 18 l/sec
Gewicht 11,4 kg

RRH-4309K
MIT MEISSELHAMMER
AUCH ALS SET LIEFERBAR

Einsteckbuchse 11 x 12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm 
Hub 67 mm
Schläge 3.200/min
Energie 9,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/sec
Gewicht 1,7 kg

AKTION

€ 125,-

TPB-501SV
Einsteckbuchse   32 x 160
Kolben Ø 50 mm
Hub 156 mm
Schläge 1.250/min
Energie 151 J/Schlag
Luftverbrauch 25 l/sec
Gewicht 28,1 kg

TOKU
ASPHALTHAMMER

TOKU
MEISSELHAMMER

TOKU
MEISSELHAMMER

AKTION

€ 125,-

RR-2110NS
19 NADELN, Ø 3mm

Hub 33 mm
Schläge 3.000/min
Luftverbrauch 6,6 l/sec
Gewicht 2,5 kg

F-25N
19 NADELN, Ø 3mm

Hub 22mm
Schläge 4.000/min
Luftverbrauch 6 l/sec
Gewicht 2,3 kg

AKTION

€ 345,-

AKTION

€ 145,-

AKTION

€ 336,-

RRI-4006VL
19 NADELN, Ø 3mm

Hub 34 mm
Schläge 2.400/min
Luftverbrauch 1,9 l/sec
Gewicht 2,7 kg

TJ-15SV LBS
Einsteckbuchse   22 x 108
Kolben Ø 54 mm
Hub 45 mm
Schläge 2.450 p/min
Drehzahl 250/min
Energie 44,7 J/Schlag
Luftverbrauch 26 l/sec
Gewicht 17,7 kg

AKTION

€ 1245,-
AKTION

€ 699,-

TOKU
BOHRHAMMER

RRH-4312K
MIT MEISSELHAMMER
AUCH ALS SET LIEFERBAR

Einsteckbuchse 11 x 12,7 x 40
Kolben-Ø 19 mm
Hub 89 mm
Schläge 2.100/min
Energie 12,0 J/Schlag
Luftverbrauch 7,1 l/sec
Gewicht 1,8 kg

RED ROOSTER NADELENTROSTER RED ROOSTER MEISSELHAMMER
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RRI-8011
Schneidleistung:
Kupfer Ø 3,3 mm
Stahl  Ø 2,8 mm
Kunststoff  Ø 10 mm 

Nutzbare Kraft in Messermitte: 280 kg

KRAFTSCHNEIDER WERDEN OHNE 
MESSER GELIEFERT!

MESSER FÜR RRI-8011
P-8P
Kapazität Kupfer Ø 3,3 mm
Kapazität Stahl Ø 2,8 mm

10
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RED ROOSTER MEISSELHAMMER

AA-OBR(H)
Einsteckbuchse  12,7 x   15 x 53
Kolben Ø 20 mm 
Hub 50 mm 
Schläge 3.600/min
Energie 7,5 J/Schlag
Luftverbrauch 5,8 l/sec
Gewicht 2,6 kg

AA-1.3BR(H)19X50
Einsteckbuchse  19 x 50
Kolben Ø 24 mm 
Hub 58 mm 
Schläge 2.800/min
Energie 12,7 J/Schlag
Luftverbrauch 7,5 l/sec
Gewicht 4,5 kg

AKTION

€ 289,-

TOKU MEISSELHAMMER

Einsteckbuchse  19 x 50
Kolben Ø 28,5 mm 
Hub 51 mm 
Schläge 2.300/min
Energie 15,7  J/Schlag
Luftverbrauch 14,2 l/sec
Gewicht 6,8 kg

Einsteckbuchse  19 x 50
Kolben Ø 28,5 mm 
Hub 64 mm 
Schläge 2.300/min
Energie 19,9 /Schlag
Luftverbrauch 15 l/sec
Gewicht 7,2 kg

Einsteckbuchse  19 x 50
Kolben Ø 28,5 mm 
Hub 102 mm 
Schläge 1.800/min
Energie 31,8 /Schlag
Luftverbrauch 15,8 l/sec
Gewicht 7,8 kg

TOKU MEISSELHAMMER

AKTION

€ 98,-

RRI-8560
Maximale Sägekapazität 340 mm
Länge des Sägeblattes 14"
Drehzahl: 18.000/min
Luftverbrauch 50 l/sec
Gewicht 7,6 kg

RED ROOSTER KETTENSÄGE

RRH-2000
Einsteckbuchse  11 x   12,7 x 40
Kolben Ø 17,4 mm 
Hub 42 mm 
Schläge 5.000/min
Energie 4,5 J/Schlag
Luftverbrauch 8,4 l/sec
Gewicht 1,5 kg

Meissel Bestellnummer L (mm) 
gesamt

Breit 
(mm)

SPITZ CB51115180 180 -

FLACH CB51109165 165 18

BREIT CB51102180 180 32

Hartmetall
Zahneisen

L (mm)
gesamt

Stärke 
(mm)

CB1193180-4 180 4

CB1193180-6 180 6

CB1193180 180 8

RRI-8460
Kapazität bei Metall 45 - 530 mm
Schläge 300/min
Luftverbrauch 20 l/sec
Hub 65 mm 
Gewicht 8 kg

Verwenden Sie stets Rohrspanner und Kette zur Fiixierung des Werkzeugs:
Rohrspanner 6" Bestellnummer: 8460-200-00 
Rohrspanner 12" Bestellnummer: 8460-201-00 
Rohrspanner 20" Bestellnummer: 8460-205-00

RED ROOSTER ROHRSÄGE

RED ROOSTER KRAFTSCHNEIDER

THA-2BRH19X50 THA-3BRH19X50 THA-4BRH19X50
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€ 1040,-
€ 1250,-

€  702,-

€ 927,-

€  669,-

€  1254,-

€  1269,-

€  1821,-

€ 88,70
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AKTION

€ 285,-
AKTION

€ 275,-
AKTION

€ 470,-

RRI-PRN41612M
Zugkraft 1.600 kg
Kapazität M4 - M12 (bei 7 Bar)
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 2,2 kg

RRI-PR40740
Zugkraft 700 kg
Kapazität Ø bis 4,0 mm
Luftverbrauch 1,5 l/Schlag
Gewicht 1,7 kg

RRI-PR40948
Zugkraft 920 kg
Kapazität Ø 4,8 mm
Luftverbrauch 1,2 l/Schlag
Gewicht 1,9 kg

RRI-PR41764
Zugkraft 1.700 kg
Kapazität Ø 6,4 mm
Luftverbrauch 1,6 l/Schlag
Gewicht 2,5 kg

RED ROOSTER

BLINDNIET-
MUTTERNGERÄT

RED ROOSTER BLINDNIETGERÄTE

RRI-SP10502 
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 4 mm
Drehzahl 550/min
Drehmoment 1,0 - 2,5 Nm
Luftverbrauch 8 l/sec
Gewicht 0,77 kg

RRI-SD10902 
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 4 mm
Drehzahl 900/min
Drehmoment 0,4 - 2,2 Nm
Luftverbrauch 8 l/sec
Gewicht 0,54 kg

RRI-30STA
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 4.200/min
Drehmoment 6 - 11,5 Nm
Luftverbrauch 3,7 l/sec
Gewicht 0,77 kg

RRI-50T
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl 7.200/min
Drehmoment 16 - 27 Nm
Luftverbrauch 5,3 l/sec
Gewicht 0,92 kg

RRI-70RGT
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 10 mm
Drehzahl 2.000/min
Drehmoment 32 - 45 Nm
Luftverbrauch 6,2 l/sec
Gewicht 1,6 kg

RRI-SA30511W
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl 550/min
Drehmoment 3,5 - 10 Nm
Luftverbrauch 12 l/sec
Gewicht 1,36 kg

RED ROOSTER 
DREHSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

RED ROOSTER 
IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

V A K U U M B E H Ä L T E R  F Ü R  V E R T I K A L E  A R B E I T

VAKUUM FÜR VERTIKALE ARBEIT

IDFA KÄLTETROCKNER WASSERABSCHEIDER AC-REIHE

REGLER

FILTER ÖLER

Schlechte Druckluftqualität entsteht durch:
• Fehlen der benötigten Wartungseinheiten 
• Falsche Installation der Wartungseinheiten 
• Zu dünne Leitungen

Unzureichende Qualität der Druckluft kann zu kostspieligen 
Produktionsstörungen führen, verteuert die Wartung und 
beschleunigt den notgedrungenen Kauf neuer Maschinen. 
Für optimalen Betriebsdruck der Werkzeuge sollten der 
Luftdruck richtig eingestellt sein, die Luft sauber und 
trocken (ISO 8573-1:2010) und Ihr System ausgestattet 
sein mit einem Öler. Diese kleine Investition zahlt sich 
schnell aus.

KÄLTETROCKNER
Die Kältetrocknerserie IDFA von SMC entfernt Feuchtigkeit 
aus Ihrem Druckluftsystem und verlängert die Lebensdauer 
aller Ihrer Druckluftmaschinen.

WASSERABSCHEIDER
Durch die Installation eines Wasserabscheiders (Reihe AMG) 
wird auf einfachste Weise zu 99% das Wasser aus der 
Druckluft abgeschieden. Die Wasserabscheider sind 
leicht und kompakt. Anschlussgröße 1/8" bis 2", also 
auch sehr gut geeignet für Kompressoren (1-75 kW). 
Standard mit automatischem Ablass für den Dauereinsatz. 

ÖLER
Zur gleichmäßigen Schmierung der Maschinen-
komponenten. Sie haben eine einfache Einstellung. 
Schon bei kleiner Luftabnahme erfolgt Ölvernebelung.

FILTER
Die Filter von SMC haben einen sehr großen Luftdurchlass 
und sorgen für sehr genaue Filterung. 

REGLER
Die Regler halten einen voreingestellten Druck in einem 
Druckluftsystem innerhalb enger Grenzen konstant.

SCHMIERUNG
Die ALDU-Serie von SMC ist eine Zentralschmierung mit 
einer Sprühweite von bis zu 200 Metern. Das bedeutet, 
dass Sie nur 1 Öler einstellen und überwachen müssen. 
Dies verhindert Fehler und kann den Ölverbrauch um 
80 - 90% reduzieren. Gut für Ihre Druckluftwerkzeuge, 
Geldbörse und Umwelt. Sie können Ihre Schlauchhaspeln 
auch weiterhin auf diese Weise verwenden.

AKTION

€ 895,-

IDFA6E-23-K
Kältetrockner
Eingangsdruck 0,15-1,6 MPa
Eingangstemperatur 5-50º C
Umgebungstemperatur 2 - 40º C
Leistungsaufnahme 180 W
Kapazität* 36 m3/h
Kältemittel R134a
Gewicht 23 kg
* 3° C Drucktaupunkt

AC30-F03E-B
Filter-, Regler- und Öler-Kombination  
Anschluss  3/8"
Durchfluss  1.500 Nl/min
Filter	 	5μ
Betriebsdruck  0,05 - 0,85 MPa
Behälter  Polykarbonat* 
* Transparenter, schlagfester Behälter

AL30-F03-A
Öler
Anschluss 3/8"
Durchfluss 4.500 Nl/min
Nebelt ab 30 Nl/min
Behälter      Polykarbonat*
* Transparenter, schlagfester Behälter

EALDU600-10
Öler
Anschluss 1"
Durchfluss 6.000 Nl/min
Betriebsdruck  0,15 -1,0 MPa 
Behälterkapazität  2.000 cm3      

AKTION

€ 105,-

AMG250C-F03D
Wasserabscheider
Durchfluss 700 NI/min
Anschluss RC 3/8"
Gewicht 0,55 kg

AKTION

€ 26,-
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80 - 90 % DER REPARATUREN DER DRUCKLUFTWERKZEUGE UND -HEBEZÜGE WIRD DURCH 
SCHLECHTE LUFTQUALITÄT VERURSACHT

SMC LUFTAUFBEREITUNG
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RED ROOSTER Akkudrehschrauber mit automatischer 

Abschaltung. Geeignet für Montageanwendungen mit 

guter Drehmomentgenauigkeit. 

MERKMALE

• Bürstenloser Motor 

• 18 Volt Lithium-Ion-Akku 

• LED-Statusmeldung

• Einstellbares Drehmoment

• Drehzahl 250-1550/min

• Kompakt und leicht

RED ROOSTER Akkuschlagschrauber mit Abschaltautomatik. 

Geeignet für Montageanwendungen mit guter Drehmoment-

genauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, 

in denen Schläuche und / oder Kabel die Handlungsflexibilität 

behindern wie bei Innenverkleidung von Autos, Bussen und 

Zügen.

MERKMALE

• Bürstenloser Motor 

• 20 Volt Lithium-Ion-Akku 

• Dynapact-Schlagwerk

• LED-Statusmeldung

• Einstellbares Drehmoment (50 Stufen)

• 2-Stufen-Abzug

• Kompakt und leicht

SPEED  |  PRECISION  | QUALITY

AKKU- 
IMPULSSCHRAUBER
MIT ABSCHALTUNG

AKKU- 
SCHLAGSCHRAUBER
MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG

AKKU- 
DREHSCHRAUBER
MIT AUTOMATISCHER ABSCHALTUNG
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YZ-T600A
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M6
Drehzahl min-1 1.500 - 4.800
Drehmoment 5 - 18 Nm
Gewicht mit Akku 1,4 kg

RRI-BI32T
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 6 mm
Drehzahl min-1        1.500 | 2.000 | 2.400
Drehmoment 6 - 32 Nm
Gewicht ohne Akku 1 kg

RRI-BI55T
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø 8 mm
Drehzahl min-1 1.500 | 2.000 | 2.400 
Drehmoment 15 - 55 Nm
Gewicht ohne Akku 1,1 kg

RRI-BI100T
Antrieb 1/2" 4K
Schraub-Ø 8 - 10 mm
Drehzahl min-1         1.500 | 2.000 | 2.400
Drehmoment 25 - 100 Nm
Gewicht ohne Akku 1,1 kg

RRI-BI120T
Antrieb 1/2" 4K
Schraub-Ø 8 - 12 mm
Drehzahl min-1        1.500 | 2.000 | 2.400
Drehmoment 30 - 120 Nm
Gewicht ohne Akku 1,3 kg

YZ-T800A
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M6 - M8
Drehzahl min-1 2.000 - 4800
Drehmoment 10 - 30 Nm
Gewicht mit Akku 1,5 kg

YZ-T600E
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø M6
Drehzahl min-1 1.500 - 4.800
Drehmoment 7-20 Nm
Gewicht mit Akku 1,4 kg

YZ-T800E
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø M6-M8
Drehzahl min-1 2.000-4.800
Drehmoment 15 - 35 Nm
Gewicht mit Akku 1,5 kg

YZ-T900E
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø M8 - M10
Drehzahl min-1 2.000 - 4.800
Drehmoment 30 - 50 Nm
Gewicht mit Akku 1,6 kg

YZ-T950E
Antrieb 3/8" 4K
Schraub-Ø M8 - M10
Drehzahl min-1 2.000- 4.800
Drehmoment 40 - 60 Nm
Gewicht mit Akku 1,65 kg

ERGONOMISCH | REVOLUTIONÄR | PROGRAMMIERBAR

YOKOTA YZ-T-SERIE 

Wenn Sie bei der Montage Schlagschrauber verwenden, 

können Sie Ihren Mitarbeitern jetzt auf dem Gebiet der 

Ergonomie etwas bieten.

Yokota führt eine neue Serie Akkuimpulsschrauber ein. 

Die YZ-T-Serie hat ein sehr kompaktes und leichtes Design 

und ist durch die Verwendung eines hydraulischen Impuls-

mechanismus leise und rückschlagfrei.

Diese revolutionäre Maschine kombiniert die optimalen 

ergonomischen Eigenschaften der Impulsschrauber mit 

der Flexibilität von Akkuwerkzeug.

Daneben ist die Maschine sehr genau programmierbar, 

so dass das erreichte Drehmoment innerhalb der 

gewünschten Toleranz fällt.

MERKMALE

•  Mehrere Drehmomenteinstellungen

•  Schnell und reaktionsfrei bis 60 Nm

•  Einstellbare Toleranzfelder

•  Kompakt und leicht

•  LED- und akustische Signale

•  Einfache Wartung / niedrige Kosten

PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY PRODUCTIVITY  |  FLEXIBILIY  | ACCURACY

Die Lieferung ist exkl. Akku und Ladegerät.
Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.Die Lieferung ist inklusive Akku und Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts & exklusive Ladegerät BC0075G.

Die Lieferung ist exkl. Akku und Ladegerät.
Lieferbar mit Schutzkappe zum Schutz des Endprodukts.

Efficient Power RegulationEfficient Power Regulation
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LETZTE 

EXEMPLARE

SOLANG DER VORRAT REICHT

RRI-BS3
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M4
Drehzahl min-1          500 - 1.550
Drehmoment 0,8 - 3 Nm
Gewicht ohne Akku 0,95 kg

RRI-BS6
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M5
Drehzahl min-1          300 - 900
Drehmoment 1 - 6 Nm
Gewicht ohne Akku 0,95 kg

RRI-BS9
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M3 - M5
Drehzahl min-1          300 - 700
Drehmoment 1,5 - 9 Nm
Gewicht ohne Akku 0,95 kg

RRI-BS12
Antrieb 1/4" 6K
Schraub-Ø M4 - M6
Drehzahl min-1          250  - 550
Drehmoment 2 - 12 Nm
Gewicht ohne Akku 0,95 kg
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€ 595,- € 470,- € 470,-

Schaber
300 mm
4313512

Meißel, gebogen,
100 mm
7052102

Meißel, 50 mm
Aluminium-Bronze
7051112

Meißel, 
100 mm  
7051102

Meißel, 
52 mm  
7051106

Meißel, 50 mm 
Aluminium-Bronze
7051100

5-er Pack Blätter, 
100 mm
4393504

5-er Pack Blätter, 
200 mm
4393508

Schaber
200 mm
4313508

Schaber
100 mm
4313504

4-er Pack Blätter, 
300 mm
4393512

RRI-4007LR4-LITE
Länge 122 cm
Einsteckbuchse 15,88 mm
Kolben Ø 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200 p/min
Energie 15,55 J/Schlag
Luftverbrauch 2,1 l/sec
Gewicht 3,7 kg

RRI-4007LR5
Länge 152 cm
Einsteckbuchse 15,88 mm
Kolben Ø 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200 p/min
Energie 15,55 J/Schlag
Luftverbrauch 2,1 l/sec
Gewicht 6,25 kg

RRI-4007LR6
Länge 183 cm
Einsteckbuchse 15,88 mm
Kolben Ø 28,6 mm
Hub 39 mm
Schläge 2.200 p/min
Energie 15,55 J/Schlag
Luftverbrauch 2,1 l/sec
Gewicht 6,9 kg

€ 595,- € 470,- € 470,-

Dieses Werkzeug dient zur 

ergonomischen Reinigung 

einer Oberfläche. 

Es funktioniert genau wie ein 

Nadelentroster bzw. Hammer und 

kann für folgende Anwendungen 

verwendet werden:

• Entfernen von Bodenbelägen,   

 Klebeschichten, Fliesen und   

 Planen

• Rost- oder Lackschichten 

 entfernen

• Entfernen von Schlacke   

 beispielsweise in einer 

 Laserplasmaschneidanlage

• Fassadenreinigung

TELESKOPSCHABER
RRI-4007LR4-LITE....... MEISSELHAMMER 122 CM  (LEICHT)
RRI-4007LR5 ............... MEISSELHAMMER 152 CM
RRI-4007LR6 ............... MEISSELHAMMER 183 CM

A
LU

M
IN

IU
M

 U
N

D
 B

RO
N

ZE
 M

EI
SS

EL
 U

N
D

 S
C

H
A

B
ER

 


